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Datafox Zutrittskontrolle 
Elektronische Schließsysteme, ZK-BOX U&Z-Funksystem

� Keine zusätzlich Software notwendig

� Verwendung der Datafox Zutrittskontrolle 

� Besonders flexibel, bestehende Türen können ohne 

Verkabelung eingebunden werden

Zur Verfügung stehende Parameter

� Kartennummer

� Versionsnummer

� Zeitliche Berechtigung

� Gruppenberechtigungen

� Zugangsrechte für Einzeltüren

� Zugangsrechte für separate Gruppen

� Zugangsrechte nach Profil

� Gültigkeitsdauer

� Protokollierung auf dem Transponder

Verwendbare RFID-Ausweise:

� Hitag1 / Hitag2

� EM

� Mifare Classic / Mifare Desfire

� Legic Prime / Legic Advant

Batterie-Lebensdauer, max. Anzahl Schaltzyklen:

Verfahren ohne Funk mit Funk

Hitag 45.000 25.000

Mifare             83.000            27.000 

Legic 65.000            21.000

Kommunikation per:

LAN

GSM/GPRS

w-LAN

RS485

…

Zylinder online, max. 16 Stück pro 

Funkmodul

Elektronischer 

Türbeschlag oder 

Drücker online

Zutrittskontroll-

software

www.datafox.de

Datafox ZK-BOX 

mit Funkmodul

Systemerweiterung                  

Datafox Funkmodul 

max. 3 Stück je ZK Box

RS 485 bis 1000 m
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Datafox Zutrittskontrolle 
Elektronische Schließsysteme, ZK-BOX U&Z-Funksystem, Produkte

CX2172

Türdrücker

Datafox ZK Box V4                       

mit integriertem Funkmodul

116001

www.datafox.de

CX2122

CX2124

CX2126

CX2182

CX2170

CX2162

CX2164

CX2166

CX2190

CX2192


